IDROPULITRICI

Pressure washers
WasserschlGuche
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COMPOUND A BASE DI POLIETILENE
Polyethylene based compound
Compound auf Polyethylenbasis

N. 1 STRATO DI FILATO IN FIBRA SINTETICA AD ALTA TENACITA
I layer of braided high-resistance synthetic fiber
1 hochfestes Polyestergeflecht

COMPOUND A BASE PVC
PVC compound
Compound auf PVC basis
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DATI TECNIC]

Technical Specifications » Technische Daten

INCH mm mm MPa bar psi MPa bar psi bar mm | gr/m
3/16 51 9,6 WO0200B 10,0 100 1450 40 400 5800 | 200 4:] *1,5% 45 50,0
/4 6.3 11,5 WO0310C 11,0 110 1595 46 460 6670 | 220 4:1 *1.5% 50 86,0
174 6,3 11,0 WO0359C 15,0 150 2175 | 52,5 525 7612 | 300 3,51 *1,5% 50 74,0
/4 6,6 13,0 | W0400C 18,7 187 2711 75 750 10875 | 375 4:1 +1,5% 50 108,0
5/16 8,0 14,5 | W0300D 15,0 150 2175 60 600 8700 | 270 4:] *1,5% 50 128,0
TEMPERATURE RACCORDI POSSIBILI APPLICAZIONI
TEMPERATURE RANGE FITTINGS APPLICATIONS
TEMPERATURBEREICH ARMATUREN ANWENDUNG
Per idropulitrici A pressare Trasporto in media pressione di fluidi

For water cleaning equipment
FUr Hochdruckreiniger
-15°C (-5°F); +60°C (+140°F)

DIAMETRO INTERNO
Hose I.D. ¢ Innendurchmesser

Part Number ¢ Artikel-nr

PRESSIONE MINIMA DI SCOPPIO
Minimum Burst Pressure
Minimaler Berstdruck

B EQE

NOTE
NOTES ¢ BEMERKUNGEN

Swage fittings ¢ PreBarmaturen

PRESSIONE MAX DI LAVORO
Maximum Working Pressure

COEFFICIENTE DI SICUREZZA
Safety Factor  Sicherheitsfaktor

a base acquosa

Medium pressure hose for water
based fluids
Mitteldruckanwendungen mit
Flussigkeiten auf Wasserbasis

ALLUNGAMENTO A PRESSIONE DI ESERCIZIO
Change in Length At Working Pressure

DIAMETRO ESTERNO Maximaler Betriebsdruck Lédngendnderung Bei Betriebsdruck
Hose O.D. « AuBendurchmesser @ PRESSIONE DI PROVA —) MINIMO RAGGIO DI PIEGATURA MECCANICA
CODICE Test Pressure * Prifdruck Minimum Mechanical Bending Radius

Kleinster Biegeradius Mechanisch

PESO
Hose Weight ¢« Gewicht

| dati indicati sono riferiti a condizioni standard di prova (23°C+/-5°C)
Features are referred to standard laboratory conditions (23°C+/-5°C)

Die Daten beziehen sich auf Standardprifbedingungen (23°C+/-5°C)




