
INCH mm mm MPa bar psi MPa ba r psi ba r mm g r/ m

1/ 8 4,0 8,1 FP11030A 21,0 210 3045 84,0 840 12180 420 4:1 ±1,5% 25 45

3/16 5,0 9,2 FP11030B 20,0 200 2900 80,0 800 11600 400 4:1 ±1,5% 30 54

1/4 6,6 11,8 FP11030C 19,2 192 2784 76,8 768 11136 384 4:1 ±1,5% 40 92

5/16 8,0 14,2 FP11030D 17,5 175 2357 70,0 700 10148 350 4:1 ±1,5% 50 125

3/ 8 9,8 16,0 FP11030E 15,7 157 2276 63,0 630 935 315 4:1 ±1,5% 60 156

TEMPERATURE
TEMPERATURE RANGE
TEMPERATURBEREICH

Kg

RACCO RDI
FITTINGS
ARMATUREN

DIAMETRO INTERNO
Hose I.D. • I nnend urc hmesser

PRESSIONE MINIMA DI SCOPPIO
Minimum Burst Pressure 
Minima ler Berstd ruc k

DIAMETRO ESTERNO
Hose O .D. • A ußend urc hmesser

PRESSIONE MAX DI LAVORO
Ma ximum Working Pressure
Ma xima ler Betrieb sd ruc k

ALLUNGAMENTO A PRESSIONE DI ESERCIZIO 
Change in Length At Working Pressure
Lä ngenä nd erung Bei Betrieb sd ruc k

CODICE
Pa rt Numb er • A rtike l-nr

PRESSIONE DI PROVA
Test Pressure • P rüfd ruc k

MINIMO RAGGIO D I PIEGATURA M ECCANICA
Minimum M ec ha nic a l Bend ing Ra d ius
Kle inster Biegera d ius Mec ha nisc h
PESO
Hose Weig ht • G ewic ht

I da ti ind ic a ti sono r ife rit i a c ond izioni sta nda rd d i p rova ( 23°C+/ -5°C)
Fea tu res are referred t o sta nd a rd la b orat o ry co nd itions (23°C+/ -5°C)
Die Da ten b eziehen sic h a uf Sta nd a rd p rüfb edin gu ngen (23°C+/ -5°C)

NOTE
NOTES • B EMERKUNGEN

POSSIBILI APPLICAZIONI
APPLICATIONS 
ANWENDUNG

A p ressa re 
Swage �Àtting s • P reßa rma tu ren

DATI TECNICI
Technical Speci�À cations • Technische Daten

R

Kg

COEFFICIENTE DI SICUREZZA
Sa fety Fa cto r • S ic herhe itsfa kto r

OLEODINAMICA
Hydraulics
Hydraulikschläuche

RINFORZO TESSILE
Textile Reinforcement 
Textilverstärkung

Oleodin a mic a m ed ia p ressione
Med ium p ressure hyd rau lic s
Mitte ld ruc ka nwendu ngen m it 
Hydraulikölen, Gasen, Miner a lölen, 
Luft und Flüssigkeiten au f Wasserbasis

POLIESTERE TERMOPLASTICO
Thermoplastic polyester
Thermop la stisc hes Polyester-Ela stomer

N. 1 STRATO D I FILATO IN FIBRA SINTETICA A D ALTA TENACITÀ
�����O�D�\�H�U���R�I���E�U�D�L�G�H�G���K�L�J�K���U�H�V�L�V�W�D�Q�F�H���V�\�Q�W�K�H�W�L�F���À�E�H�U
1 hoc hfestes Polyesterge�Áec ht

POLIURETANO A NTIABRASIONE MICROFORATO
Pin pricked anti-abrasion polyurethane
Polyuretha n a b rieb fest, gep ric kt

Per �Áuid i id ra ulic i
Fo r hyd raulic �Áuid s • Für Hyd rauliköle
-40°C (- 40°F); +93°C (+199°F)
Per �Áuid i a b a se a c q uosa e a ria
For wa ter ba sed f luid s and a ir • Für 
Flüssigkeiten auf  Wasserbasis und Luft
Ma x +65°C (+149°F)
Per g ra ssi d i lub rific a zione
For g rea se a nd lub ric a nts • Für Sc hmierfette
-20°C (- 4°F); +40°C (+104°F)

FP11030Serie
Series
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